
MBW 40

Standard

fe
rti

ge
 W

an
d 

+3
0

14

17

30

LBW 57.5

stumpf 80

Ausführung: W

MBW 60

Ausführung: N
(Schatten-Nut)

fe
rti

ge
 W

an
d

MBW 95

Ausführung: N-W
(verbreiteter Spiegel und Schatten-Nut)

fe
rti

ge
 W

an
d

(verbreiteter Spiegel)

Schema:
mit stumpfem Maueranschlag

ca. 50

17

35

46.5

30 66

41.5 77.5

LBW 57.5 LBW 57.5

stumpf 95 stumpf 115

MBW 62.5

Ausführung: OS
(ohne Spiegel)

M
BW

 m
in

. 1
30

 / 
m

ax
. 2

40

3

LBW 67.5

35 14

27
.5

39
.5

MBW 75

fe
rti

ge
 W

an
d 

+3
0

14

17

66

LBW 57.5

stumpf 105

35 14

27
.5

39
.5

35

46.5 14

27
.5

39
.5

27
.5

39
.5

14 17

27
.5

39
.5

14 17

LB
W

 m
in

. 1
30

 / 
m

ax
. 1

85

15
15

11
.5

15 15

11
.5

15 15

TURBENTHAL

Bezeichnung:
Kategorie:
Zeichnungs-Nr.:

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
 o

de
r W

ei
te

rg
ab

e 
nu

r m
it 

un
se

re
r s

ch
rif

tli
ch

en
 G

en
eh

m
ig

un
g.

Version:
TÜRENFABRIK

Stahlzargen-Varianten UDS27/39
Stahlzargen-Elemente stumpf einschlagend
10042 5


	Pläne und Ansichten
	SZ-Varianten_UDS27-39-10042-Layout A4 hoch


