Vervielfaltigung oder Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Bezeichnung:

Holzrahmen RDS17-28/40H,F Turblatt 2-flugelig

TURENFABRIK Kategorie: Holzrahmen-Elemente stumpf einschlagend
Zeichnungs-Nr.: 10185 Version: 1
Holzrahmen RDS17-28/40H,F
(Tartyp TT-TOP nicht 2-fliigelig mdglich)
Tir-Dicke | FalzGF | WangeSF | Nase | Z/K | M/K | ZH | MH
58-62 FD-14/50 | W-14/44 5.5 37 28.5 37 30.5 %
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Kombination mit Planet-Senkdichtung: siehe Zeichnung Nr. 10179 =
Tir-Breite
T 1
gezeichnet: Gehflugel = links
Futterseite (FS) Lichte Breite (LB)
eff. LB = Nennmass + 17mm min. 300
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Bodenhilse 8.5mm
fur Kantenriegel @7.5mm
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Bodenhiilse 12mm
fur Hebelkantenriegel 8/8mm
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Tiirseite (TS)

Bodenhlse 9mm

fur Kantenriegel @7.5mm
Edelstahl

(fur Zimmertdren, Parkett etc.)
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Bodenhdlse 14.5mm
fur aufges. Treibriegel 10/10mm
Messing
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Kantenriegel (oben und unten je
1 Sttick) 17/13/250 od. 400mm,
Riegel @7.5mm

©F -
VTS
MK
ZIK
(TBZ: 1)

Hebelkantenriegel MSL 1808
mit Stangen 8/8mm
Nur ab Wange 34mm!
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Futterseite nur Sonderlésung
mit gekropfter Stange!

aufgesetzter Treibriegel
mit Stangen 10/10mm




