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Lichte Breite
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Band- und Schlossmasse
gelten bei LH 2000mm
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Variante:
Wandflächenbündig
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Alu-Umfassungszarge Typ AZG auf MBW oder LBW,
mit 8-10mm Glastür.

gezeichnet: Bandseite = links
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Lichte Breite (LB)

Türseite (TS)

Futterseite (FS)
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Schwellenlos

Einstand E:
Alumin Impulse 2.0 = 16mm
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Zargentiefe Verstellbereich
80 +20 / -0
100 - 200 (alle 20) +20 / -5
240 +20 / -15
270, 300 +30 / -5
360, 410 +15 / -10
460 +10 / -20
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Materialwechsel

ca. 8mm ab Höhe fertiger
Wand zurückstehend

ca.  8

F
B

Schwellenlos
Variante Wandflächenbündig

ca. 20

Materialwechsel

ca. 20mm ab Höhe fertiger
Wand/Zargenspiegel zurück-
stehend

Glasdicke 10mm:
- Bandsitz wird
  werkseitig verschoben
- Ausstauchfalle muss
  montiert werden
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Bezeichnung:
Kategorie:
Zeichnungs-Nr.:
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Version:
TÜRENFABRIK

Aluzarge AZG mit 8-10mm Glastür
Aluzargen-Elemente
10227 1


