Bezeichnung: Seiten- und Oberteil isoliert RD18-50
TURENFABRIK Kategorie: Haustiiren und Laubengang
Zeichnungs-Nr.: 10376 Version: 1

Vervielfaltigung oder Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Nicht EI30:
max. Masse pro Seiten-/Oberteil = 1180 x 2700mm

Kombinierbar mit Tiren von 78-88mm Dicke:
TT-STAR/78 Haustur/Laubengang, Rw 32/ Ud 1.0
TT-STAR/78/S | Haustlr/Laubengang, Rw 43 /Ud 1.2
TT-SUPR/78 Haustur/Laubengang EI130, Rw 32/ Ud 1.0
TT-SUPR/78/S | Haustlr/Laubengang EI30, Rw 43 /Ud 1.3
TT-STAR/88 Haustur/Laubengang, Rw 32/ Ud 0.8
TT-STAR/88/S | Haustlr/Laubengang, Rw 42/ Ud 0.91
TT-SUPR/88 Haustur/Laubengang EI30, Rw 32/ Ud 0.8
TT-SUPR/88/S | Haustilr/Laubengang EI30, Rw 43 /Ud 1.2

Seiten-/Oberteil Beispielkombination seitlich + oben

EI30: max. 1774
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Verschraubung:
||| aufrecht: min. 4
oben: min. 2
(Abstand ca. 500mm)
EI30: max.|450
10, EI30: min. 80
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EI30 innen: Sichtfuge
Brandschutzstreifen
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12x2mm MDF Exterior
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